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N°
1 Area Exterior Sala de Compresores
GENERAL 2 Tag IL200, IL201, 1L202, 1L203, 1L204, IL205 Y 1L206
3 Aplicacién lluminacion Exterior
4 Clasificacion de Area Clase I, Div, 2, Grupo D
5 Tipo de Luminaria LED
6 Grado de Proteccié (EN 605229) IP66
Czifsz de montaje y Aluminio Fundido
7 Materiales | Sellos Sellado de fabrica
Accesorios Acero inoxidable
Lente Vidrio resistente a impactos y calor
8 Conexiones Terminales L, N, PE
Diametro NPT 1 1/2"
DATOS TECNICOS 9 Peso Kg. 13,45
10 Dimenciones mm 458,7X360X303,2
11 Temperatura de operacién °C. -40°C a 55°C
12 Potencia nominal W. 147
13 Voltaje AC. 100-277
14 Frecuencia HZ. 50/60
15 Flujo luminoso nominal Lm. 17800
16 Tiempo de vida (luminaria) h. 60000
17 Tenperatura del Color 3000K
18 Fabricante CROUSE HINDS
19 Modelo VMVL-17-W-P-UNV1-M2
D(?J[\(AERDAE 20 Cantidad pza. 7
21 Protector No

ESQUEMA

Stanchion - straight

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE YPFB TRANSPORTE S.A. Y NO DEBERA SER REPRODUCIDO O UTILIZADO PARA UNA FINALIDAD DIFERENTE DE AQUELLA PARA LA QUE HA SIDO SUMINISTRADO.
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VMVL - 17 - W - 2A - R

- G - UNV1 - 890 - M2

(1) La luminaria satisface el calculo luminotécnico SC-E30-EL-00-MC-04

L
Lampifunction Optics Voltage (50/60 Hz) Suffixes
(IE2 17,800 lurien LED | BLANK  Type V onvr VD277 VAG s812¢  Tunnion mount kit with pin
108-250 VDC
21 21,500 lumen LEDY R1 Type | S831%* Safety cabie
—_— _— UNV3a 4
25 25,000 lumen LED R3 Type I —_— 5890 Ouick clip
5891°" Diffused lens
'Y SgaB"* Teflon coated lens
Color temperature Guard
l l 5903 wcarbonate lens
BLANK (ool {S000K] or colored e BLANK  Nowire lens guard Eahsthiniieling
I' W Warm (3000K] ] r - r TBE Six-pole terminal block
ceiling maunt anky
N Meutral (4D00K) for IEC.
* Cansult wi
calor temperat
Mounting style
BLANK  No mounting module 258 25mm pendant 25C 25mm ceiling
J 1-1&" stanchion, 25° angled 28 3" cone pendant 2HA #” flexible pendant
[ P 1-}" stanchion, straight ] 38 17 cane pendant 2w ¥ weall
2A " pendant 2C %" ceiling aTW 1" wall
3A 17 pendant 3c 17 ceiling 20TW 20mm wall
208 20mm pendant 20C 20mm ceiling 25TW 25mm wall
FOTOMETRIA
~5% ~5%
5% 5%
uplight uplight
-90°
~16% ~16%
sidelight sidelight
NOTA:

(2) El equipo cuenta con las certificaciones para operar en area clasificadas Clase |, Div. 2, Grupos A, B, C, D

(3) La mencion de la marca y el modelo es referencial, pueden ser reemplazadas por otra de las mismas caracteristicas

ARCHIVO: SC-E30-EL-00-HD-008
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N°
1 Area Interior Sala de Compresores
GENERAL 2 Tag IL100, IL101, I1L102,IL103, IL104, IL105, IL106, IL107
3 Aplicacién lluminacion Interior
4 Clasificacion de Area Clase I, Div, 2, Grupo D
5 Tipo de Luminaria LED
6 Grado de Proteccié (EN 605229) IP66
CTUZF;SCS) de montaje y Aluminio Fundido
7 Materiales | Sellos Sellada de fabrica
Accesorios Acero inoxidable
Lente Vidrio resistente a impactos y calor
8 Conexiones Te.r’minales L, N, PE
DATOS TECNICOS Diametro NPT 3/4"
9 Peso Kg. 9,3
10 Dimenciones mm. 258,6X279,4
11 Temperatura de operacién °C. -40°C a 55°C
12 Potencia nominal W. 95
13 Voltaje VAC. 120-277
14 Frecuencia HZ. 50/60
15 Flujo luminoso nominal Lm. 13100
16 Temperatura de Color 3000K
17 Tiempo de vida (luminaria) h. 60000
18 Fabricante CROUSE HINDS
DATOS DE 19 Modelo VMVL-13-W-2A-UNV1-M2
COMPRA 20 [Cantidad pza. 8
21 Protector NO
Colgante

ESQUEMA

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE YPFB TRANSPORTE S.A. Y NO DEBERA SER REPRODUCIDO O UTILIZADO PARA UNA FINALIDAD DIFERENTE DE AQUELLA PARA LA QUE HA SIDO SUMINISTRADO.

ARCHIVO: SC-E30-EL-00-HD-008




No. De Documento

@ HOJA DE DATOS SC-E30-EL-00-HD-008
__Transporte sa. Pagina:
LUMINARIAS INTERNAS Y EXTERNAS 5de 19
Revision: 2

Light sourcafintensity Lens guard Accessories & optionst
3 3,250 nominal lumans l BLANK Noguard l Trummian mout kit with pin

5 5,537 nominal lums G 5812 {availzlie with ceiling
- - mowt oyl
7 7,447 nominal e Optics — o

l BLANK S890  Ouickclip
HT Sag2* Redundant drver
R1As TB6**  Six-pole torminal binck
A Amber - 52700 lumens
lernd
G Green - 4,300 hur R1B*
R3
x: WIMIVL-13-24-R1-UNV1-SE M2
RIAP* Voltaget
100:277 VAT, 50/80 Hz;
Color temperaturs Raass  Tvpe Ul oplic jeiing UNVIT - or a0 vne
roermrerincbnese o =
BLANK  5000K. 70 CRI saal white)
R3AZ*
=
Typa I optic joey
w 3000K, B GRI fwarm whital | RIBI® v o o i

Lens material
BLANK  Clear glass
S58: Diffusad glass

Miounting 5896* Teflon coated lans
BLANK Mo mounding moduls 254 Foenm pendant 20C Hrnam cailing 5903 Palycarbionate
J 1-4 " stan 2B 3" tdan 250 e cailing UPLT**  Lplight refractar lens
38 1" ane pendant 2TW 347 wall
ZHA %" flaxible pendant aTwW 17 wall
T pangant 2C 3" cailing 20TW Hrnem wiall
204 F X 3C 1" pailing 25TW Zhmim vaall
FOTOMETRIA
~5% ~5%
uplight i ; ﬁ uplight
-90° - = -- +90°
~16% Y/ > WD / ~16%
sidelight - 4 4 sidelight
NOTA:

(1) La luminaria satisface el calculo luminotécnico SC-E30-EL-00-MC-04
(2) El equipo cuenta con las certificaciones para operar en area clasificadas Clase |, Div. 2, Grupos A, B, C, D

(3) La mencion de la marca y el modelo es referencial, pueden ser reemplazadas por otra de las mismas caracteristicas

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE YPFB TRANSPORTE S.A. Y NO DEBERA SER REPRODUCIDO O UTILIZADO PARA UNA FINALIDAD DIFERENTE DE AQUELLA PARA LA QUE HA SIDO SUMINISTRADO.
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1 Area Interior Sala de Compresores
GENERAL 2 Tag ILE-100, ILE-101
3 Aplicacion lluminacion Interior de Emergencia
4 Clasificacion de Area Clase I, Div, 2, Grupo D
5 Tipo de Luminaria LED
6 Grado de Proteccié (EN 605229) IP66
Czifsz de montaje y Aluminio Fundido
7 Materiales | Sellos Sellada de fabrica
Accesorios Acero inoxidable
Lente Vidrio resistente a impactos y calor
8 Conexiones Te.r’minales L, N, PE
DATOS TECNICOS Diametro NPT 3/4"
9 Peso Kg. 11,98
10 Dimenciones mm. 360X301,5
11 Temperatura de operacién °C. -40°C a 55°C
12 Potencia nominal W. 147
13 Voltaje VAC. 120-277
14 Frecuencia HZ. 50/60
15 Flujo luminoso nominal Lm. 17800
16 Temperatura de Color 3000K
17 Tiempo de vida (luminaria) h. 60000
18 Fabricante CROUSE HINDS
DATOS DE 19 Modelo VMVL-17-W-2A-UNV1-M2
COMPRA 20 [Cantidad pza. 2
21 Protector NO

ESQUEMA

Pendant

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE YPFB TRANSPORTE S.A. Y NO DEBERA SER REPRODUCIDO O UTILIZADO PARA UNA FINALIDAD DIFERENTE DE AQUELLA PARA LA QUE HA SIDO SUMINISTRADO.
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VMVL - 17 - W - 2A - R1 - G - UNV1 - S890 - M2

NOTA:

~5%
uplight

-80°

~16%
sidelight

L= L
Lamp/function Optics
7 17,800 lumen LED BLANK Type V 120-277 VAC:
-_— 108-250 VDC
21 21,500 lumen LED ;1] Type |
- UNV34 347-480 VAC

25 25,000 lumen LED R3 Type lll ———
Color temperature Guard ¢
BLANK  Cool {S000K] or colored & BLANK  No wire lens guard

I w Warm [3000K) ] G Wire lens guard
N Neutral (4000K)

*Consut for additiona
color ter s,
»

Mounting style
BLANK Mo mounting module 25A 25mim pendant 25C 25mm ceiling
J stanchion, 25° angled 2B 14" cone pendant 2HA 1" flexible pendant
P 1-¥:" stanchion, straight £ 1" cone pendant aTW W wall

l 2n " pendant 2c %" ceiling atw 17 wall
3A 17 pendant 3c 1" ceiling 200w 20mm wall
20A 20mm pendant 20C 20mm ceiling 25TW 25mm wall

FOTOMETRIA

~5%

Suffixes

sa12" Trunnion mownt kit with pin
5831"" Safety cable

5890 DOusick clip

5831"" Diffused lens

5896°* Teflon coated lens

5903 Polycarbonate lens

TEE Six-pole terminal block

g maunt onky.

uplight

+90°

(1) La luminaria satisface el calculo luminotécnico SC-E30-EL-00-MC-04

(2) El equipo cuenta con las certificaciones para operar en area clasificadas Clase |, Div. 2, Grupos A, B, C, D

(3) La mencion de la marca y el modelo es referencial, puede ser reemplazado por otro de la misma caracteristica

ARCHIVO: SC-E30-EL-00-HD-008
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N°
1 Area Exterior Perimetral
GENERAL 2 Tag IL308, 1L390, 1L310,IL300, IL301, IL302, IL303, IL304, IL305, IL306, IL307
3 Aplicacion lluminacion Exterior (Area General)
4 Clasificacion de Area Clase I, Div, 2, Grupo A, B, C, D
5 Tipo de Luminaria LED
6 Grado de Proteccié (EN 605229) IP66
Tapas de montaje y Carcasa y adaptador de lampara - Aluminio fundidoa presion
cuerpo con recubrimiento de polvo epoxi libre de polvo
7 Materiales | Sellos Juntas de silicona
Accesorios Acero inoxidable
Lente Vidrio resistente a impactos y calor
8 Conexiones Te.r’minales . L, N, PE
DATOS TECNICOS Diametro / Montaje NPT 3/4" / Yoke
9 Peso Kg. 14,43
10 Dimenciones mm. 393,7x304,8x177,8
11 Temperatura de operacién °C. -25°C a 55°C
12 Potencia nominal W. 95
13 Voltaje VAC. 100-277
14 Frecuencia HZ. 50/60
15 Flujo luminoso nominal Lm. 13362
16 Temperatura de color 3000K
17 Tiempo de vida (luminaria) h. 60000
18 Fabricante CROUSE HINDS
DATOS DE 19 Modelo FMVA13LWY/UNV1-76
COMPRA 20 |Cantidad pza. 1

ESQUEMA

383.7]
155

.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE YPFB TRANSPORTE S.A. Y NO DEBERA SER REPRODUCIDO O UTILIZADO PARA UNA FINALIDAD DIFERENTE DE AQUELLA PARA LA QUE HA SIDO SUMINISTRADO.
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FMVA 7L

.

Light source | intensity

CY-

Voltage T
=

UNV1 - 76 - M20 - S891 - BZ

NOTA:

C0 - G180

B0 - C2T0

(1) La luminaria satisface el calculo luminotécnico SC-E30-EL-00-MC-04

a 3312 nominat lumens@ 100-277 VAC, 50/E] Hz
127.250 VDC
5L 5381 nominal lumans@ - ——
JUNV340  347-4B0 VAC, 50/80 Hz
7L 7.274 nominal lumens@
L 3,479 nominal lumens @
TIL 11,776 nominal lumens@ a 746 floodlight pattam
1aL 13,362 nominal lumens® L v
Aoodligh mer
6L 15,183 nominal lumens@ 33 g;?iclsnm P pave
Color ture @ Entries &
5 S000K, 70 ERI [conl white| BLANK 3 NPT
[w 3000K. B0 CRI (warm wiiite) | Wida P
nMzs 25mm
Mounting ®
E Yoke |
FOTOMETRIA LUMINARIA PVM13L
105 108°
-l -
75 758"
8O a0°
45° 457
30° o 15 s
cd 12845 Im

.

Paint
BLANK  Gray
BZ Bronze

WH Whita

Lens materkal

BLAMNK Clear glass lens
5891 Diffused glass lans
5803 Polyearbonate lens

(2) El equipo cuenta con las certificaciones para operar en area clasificadas Clase |, Div. 2, Grupos A, B, C, D

(3) La mencion de la marca y el modelo es referencial, puede ser reemplazado por otro de las mismas caractristicas

ARCHIVO: SC-E30-EL-00-HD-008
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N°
1 Area SALA DE MICRO TURBINA
GENERAL 2 Tag LL-01, LL-02
3 Aplicacién lluminacion Interior
4 Clasificacion de Area Clase I, Div, 2, Grupo D
5 Tipo de Luminaria LED
6 Grado de Proteccio 1P66
Tapas de montaje y Aluminio fundido
cuerpo
7 Materiales | Sellos Sellada de fabrica
Accesorios Acero inoxidable
Lente Vidrio resistente a impactos y calor
Terminales L, N, PE
8 Conexiones
. Diametro NPT 3/4"
DATOS TECNICOS
9 Peso Kg. 10,66
10 Dimenciones mm. 273,5X290,1
11 Temperatura de operacién °C. -40°C a 55°C
12 Potencia nominal W. 45
13 Voltaje VAC. 120-277
14 Frecuencia HZ. 50/60
15 Flujo luminoso nominal Lm. 5537
16 Temperatura de color 3000K
17 Tiempo de vida (luminaria) h. 60000
18 Fabricante CROUSE HINDS
DATOS DE 19 Modelo VMVL-5-W-2C-UNV1-S812
COMPRA 20 [Cantidad pza. 2
21 Protector NO
[273.5] Trunnion
1077
BRACKET FOR WALL MOGUNT
DR SFAG SLIPHTTER —
2% TRLMNION ROTATION
\ 2 LOCKING FINS HAHIWARE )
ESQUEMA

X
2¥ TOP HAT MOUNTING |
HARIWARE S

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE YPFB TRANSPORTE S.A. Y NO DEBERA SER REPRODUCIDO O UTILIZADO PARA UNA FINALIDAD DIFERENTE DE AQUELLA PARA LA QUE HA SIDO SUMINISTRADO.
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VMVL-3-N-2A-R1 -G - UNV1 - S831 - UPLT
Light sourcefintensity Lens guard Accessories & optionst
3 3250 nomiral lumens IBU\"{ No guard I Trunnien mount kit with gin
5 55 i T s812 iﬂﬁ{ﬁm ceiling
7 7442 nominal lumsans Optics S831 Salaty cable
L] 9,234 noominal lemeas [ BLANK Type V eptié standard I sg30 Thiiek elip
n 11114 nominal kimens 131 R e i S892+ Redundant drrvar
ST e e T

G Green - 4300 lumens R1B*

dd “l2" sutfie at the

e e
Exampie: WMYL13-24-A1-UNV1-5831-M2

R3 Type Il optic (a8 meunts miw cofing
Tyne

R3AP* Voltaget
= 100-277 VAC, 50780 Hz,
Color temperature RIAT* Type Il optic fredng with condut &° [uu\n 127250 VOO
eoonfeeciockwane from dn Sar hinpel
BLANK  S000K, 70 CRI joool! winte) PnaE UNV34 347480 VAC, 50,80 He
M TIES unliage; 10 WAL &t BIVED Hz
Type I 0ptic: g wits it &5°
[w 000K, 83 CRI fwarm white) ] RBBI® e o kbt g
- : : R3B2* Lens material

request

BLANK Clear glass

*Poeailable with ¢

ot avadabie for Amiber or Green LED

“sEoT il qrass 4
Moumting S896* Teflon coated kens
BLANK No mounting modiife 25A Z5rmun pendant 20C Hrmam ceiling S903 Palycarhonata
J 14 " stanchion, 5% anpled 2B " eona pandant ne X5mim cailing UPLT**  Uplight refractar lens
P 11" stanchion, straight 3B 1" cone pendant 2TW ™ wall
2A #" pendant 2HA 3" flexible pandant ITw 1% wall ** Ao nded for use with Type V optle
3A 1" pendant | z¢ %" cailing ] 20TW  Z0mm wall
204 20mm pandant 3c 1" cailing 25TW F5enam wiall
FOTOMETRIA
105 105 |
B |
F- =
- e e
20z
|
AN
EY Bl [} -
ol
of WA ——uT amn
NOTA:

(1) La luminaria satisface el calculo luminotécnico SC-E30-EL-00-MC-04
(2) El equipo cuenta con las certificaciones para operar en area clasificadas Clase |, Div. 2, Grupos A, B, C, D

(3) La mencion de la marca y el modelo es referencial, puede ser reemplazado por otro de las mismas caracteristicas

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE YPFB TRANSPORTE S.A. Y NO DEBERA SER REPRODUCIDO O UTILIZADO PARA UNA FINALIDAD DIFERENTE DE AQUELLA PARA LA QUE HA SIDO SUMINISTRADO.
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N°
1 Area TALLER
GENERAL 2 Tag LL-03, LL-04
3 Aplicacién lluminacion Interior
4 Clasificacion de Area Clase I, Div, 2, Grupo D
5 Tipo de Luminaria LED
6 Grado de Proteccié (EN 605229) IP66
Tapas de montaje y Aluminio fundido
cuerpo
7 Materiales | Sellos Sellada de fabrica
Accesorios Acero inoxidable
Lente Vidrio resistente a impactos y calor
Terminales L, N, PE
8 Conexiones
. Diametro NPT 3/4"
DATOS TECNICOS
9 Peso Kg. 10,66
10 Dimenciones mm 273,5X290,1
11 Temperatura de operacién °C. -40°C a 55°C
12 Potencia nominal W. 45
13 Voltaje VAC. 120-277
14 Frecuencia HZ. 50/60
15 Flujo luminoso nominal Lm. 5537
16 Temperatura de color 3000K
17 Tiempo de vida (luminaria) h. 60000
18 Fabricante CROUSE HINDS
DATOS DE 19 Modelo VMVL-5-W-2C-UNV1-S812
COMPRA 20 [Cantidad pza. 2
21 Protector NO
(273.5] Trunnion
1077
BRACKET FOR WALL MOGUNT
DR SFAG SLIPHTTER —
2% TRLMNION ROTATION
\ 2 LOCKING FINS HAHIWARE )
ESQUEMA

X
2¥ TOP HAT MOUNTING |
HARIWARE S

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE YPFB TRANSPORTE S.A. Y NO DEBERA SER REPRODUCIDO O UTILIZADO PARA UNA FINALIDAD DIFERENTE DE AQUELLA PARA LA QUE HA SIDO SUMINISTRADO.
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Light sourcefintensity

Lens guard

VMVL-3 -N-2A -R1 -G - UNV1 - S831 - UPLT

Accessories & optionst

I BLANK Noguard I

Trunnion miunt &it with pin

e 5812 favailable with ceding
- - ot oelyl
7 7442 nominal lumans Optics S8a1 S2laty Cable
3 2224 ppcainat lomacs [ BLANK  Type V/ ptic standand l S890  (Ouickclp
L LETTRIONRE RS nT “TYI T TR s892* Redurdant driver
13 13,100 nominal lumens R1A* Type | Dptie femting math comcit 457 TB6**  Six.pole terminal block
A Amber - 5 200 lumens counpeciryase fom o fat hinged
G Green - 4,300 jumeans RIB* it 350
acfd "H42" suffn ot the
i e R3
E VMVL1Z-2A-R1-UNVI-SE3-M2
R3AP* Voltaget
100277 VAL, 50780 Hr,
Color tamperature Type M Optic. foniing with condui £5° UNWV1 ]
ul pg or m“ coeTmevCiockwane from s bat hnper 12?250 UI:":
BLANK S000K, 70 CRI fcoa wiite) Bika UNWV34  347-480 VAC, 50/80 Hz
N* FIEC vollage: 100-240 \AC a1 BIVED Hx
Type M optic. foniing with condui 457
[w 3000, BO CRI fwarm whita) ] 3BT o oo oy el
R3B2* Lens material

BLANK Clear glass

J
“sEoT TTo=a oo

Migduting 5896* Taflon coated fens
BLANK  No mounting modula 25A F5mam pendarnt 20C lrran cailing S903 Palycarbonate
J 1-4 ™ stanehion, 25° anglesd 2B 4" eone pendant 250 TFhenam calling UPLT**  Uplight refractar lens
P 1-¢" stanchian, straight 3B 17 cana pendant ZTW 3" wall P NECICES m
2A " pendant 2HA 4" flexible pandant aTw 17 wall sended lor use wath Type V ophic
3A 1° pendant | 2¢ %" ceiling ] 20TW  20mm wall
204 20mm pandant 3c 1" cailing 25TW e wall
FOTOMETRIA
s 105
L W
B i) T
E
i el 1)
=00
EE
R L] ] i1 |
el SUTE N
00 A s——pt aFn

NOTA:
(1) La luminaria satisface el calculo luminotécnico SC-E30-EL-00-MC-04

(2) El equipo cuenta con las certificaciones para operar en area clasificadas Clase |, Div. 2, Grupos A, B, C, D

(3) La mencion de la marca y el modelo es referencial, puede ser reemplazado por otro de las mismas caracteristicas

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE YPFB TRANSPORTE S.A. Y NO DEBERA SER REPRODUCIDO O UTILIZADO PARA UNA FINALIDAD DIFERENTE DE AQUELLA PARA LA QUE HA SIDO SUMINISTRADO.

ARCHIVO: SC-E30-EL-00-HD-008




__Transporte sa.

HOJA DE DATOS

No. De Documento

SC-E30-EL-00-HD-008

Pagina:
LUMINARIAS INTERNAS Y EXTERNAS 14 de 19
Revision: 2
N°
1 Area ALMACEN
GENERAL 2 Tag LL-05
3 Aplicacién lluminacion Interior
4 Clasificacion de Area Clase I, Div, 2, Grupo D
5 Tipo de Luminaria LED
6 Grado de Proteccié (EN 605229) IP66
Tapas de montaje y Aluminio fundido
cuerpo
7 Materiales | Sellos Sellada de fabrica
Accesorios Acero inoxidable
Lente Vidrio resistente a impactos y calor
Terminales L, N, PE
8 Conexiones
. Diametro NPT 3/4"
DATOS TECNICOS
9 Peso Kg. 10,66
10 Dimenciones mm 273,5X290,1
11 Temperatura de operacién °C. -40°C a 55°C
12 Potencia nominal W. 45
13 Voltaje VAC. 120-277
14 Frecuencia HZ. 50/60
15 Flujo luminoso nominal Lm. 5537
16 Temperatura de color 3000K
17 Tiempo de vida (luminaria) h. 60000
18 Fabricante CROUSE HINDS
DATOS DE 19 Modelo VMVL-5-W-2C-UNV1-S812
COMPRA 20 [Cantidad pza. 1
21 Protector NO
[273.5] Trunnion
1077
BRACKET FOR WALL MOGUNT
DR SFAG SLIPHTTER —
2% TRLMNION ROTATION
\ 2 LOCKING FINS HAHIWARE )
ESQUEMA

X
2¥ TOP HAT MOUNTING |
HARIWARE S
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VMVL-3-N-2A-R1-G - UNV1 - S831 - UPLT
Light sourcefintensity Lens guard Accessories & optionst
3 3,250 nominal furans l BLAMNK Mo guar I Trunmion imount kit with pin
5 3 nal lumens G re 5812 {available with cailing
— mownt only)

7 1842 nominal lumans Optics
9 5,234 nom :"'fal lumans [ BLANK  Typa V optic standard J Ouick clip
n 11,114 nominal lurmens - —— Redundant drves

* 3,100 I lurnans ” =
Ly 1310k saninel vy R1A*  1VD2 | Ol iy itk eomhrt 5 Six-pole terminal block
A Amber - 5700 lumens cmniEe i skt hings) -
G Graen - 4,300 lumens R1B*

sl W2 aurfae at the =
e WNIVLA3-24-A1-UNVT-SE31-M2
A3AP* Voltaget
- 100-277 VAD, 50/60 He;
. Type [H-0ptic jomding wih sy £5° [ UNV1
Color temperature R3AT ;‘;.E.um-m‘;puu m‘z:f_mm 127-250 VDC
BLANK S000K, 70 CRI fooo! wiite) RSAZ UNV34 347-480 VAL, 50760 Ha
Ne TIEC wnllage; 100-2 " &t BVED Hz
Type H optic joing wish rndui £5°
[w 000K, 80 CRI fivarm wihite) ] RIBT® L i o mptutiige)
R3B2* Lens material

BLANK Clear glass

J
“sEoT ThTusad glass

*Mwsilabie with cesog mount i

Migduting 5896* Taflon coated fens
BLANK  No mounting modula 25A F5mam pendarnt 20C lrran cailing S903 Palycarbonate
J 1-4 ™ stanehion, 25° anglesd 2B 4" eone pendant 250 TFhenam calling UPLT**  Uplight refractar lens
P 1-¢" stanchian, straight 3B 17 cana pendant ZTW 3" wall . B m
2A " pendant 2HA 4" fleuible pandam ITW 1% weall * *Racommended for use with Type W optic
3A 1° pendant | 2c %" ceiling ] 20TW  2mm wall
20A 20mm pendant 3ic 17 caling 25TW 5 wall
FOTOMETRIA
s 105
L W
B i) T
E
ade el 1)
=00
EE
R L] o i1 act |
el SUTE N
NOTA_ 00 A s——pt aFn

(1) La luminaria satisface el calculo luminotécnico SC-E30-EL-00-MC-04
(2) El equipo cuenta con las certificaciones para operar en area clasificadas Clase |, Div. 2, Grupos A, B, C, D

(3) La mencion de la marca y el modelo es referencial, puede ser reemplazado por otro de las mismas caracteristicas
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N°
1 Area Exterior Sala de Microturbinas
GENERAL 2 Tag LEX-01, LEX-02, LEX-03
3 Aplicacién lluminacion Exterior
4 Clasificacion de Area Clase I, Div, 2, Grupo D
5 Tipo de Luminaria LED
6 Grado de Proteccié (EN 605229) IP66
CTUZF;SCS) de montaje y Aluminio Fundido
7 Materiales | Sellos Sellada de fabrica
Accesorios Acero inoxidable
Lente Vidrio resistente a impactos y calor
8 Conexiones Terminales L, N, PE
Diametro NPT 1 1/2"
DATOS TECNICOS 9 Peso Kg. 10,74
10 Dimenciones mm. 407,2X282
11 Temperatura de operacién °C. -40°C a 55°C
12 Potencia nominal W. 95
13 Voltaje VAC. 120-277
14 Frecuencia HZ. 50/60
15 Flujo luminoso nominal Lm. 13100
16 Tiempo de vida (luminaria) h. 60000
17 Tenperatura del Color 3000K
18 Fabricante CROUSE HINDS
19 Modelo VMVL-13-W-P-UNV1-M2
Dég,\(/l)gRDAE 20 Cantidad pza. 3
21 Protector No

ESQUEMA

Stanchion - straight
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VMVL-3 -N-2A-R1 -G - UNV1 - S831 - UPLT

Light source/intensity

Lens guard

Accessories & optionst

3 3,250 pesminal lumans BLANK  Noguard Trunnien mourt kit with pm
5 5617 ¢ 5812 favailable with cading
53 ina 5 mown ol
7 7,442 noaminal lumens Optics SE3 -
9 9,234 npminal lemans l BLANK  Typa V optie stantard l o
1,11 al |
Li. ]__' i fl T Type | O S892*  Redundant driver
[ o8 13100 - R1A* Type | O fniing nath cond TBE**  Sicpole lerminal biock
A Ambes - 5200 limes soermerrircbnese from sy bt el
G Green - 4,300 R1B*
R3
VMWL 13-24-R 1-UNV-5831-M2
A3AP* Voltaget
100-277 WAL, S0/50 Ha,
Color temperature RIAT* Typa M optic foeiling wet cndu £ UnvVT 127-250 YD &
cosnmevsioctwase fom ke bar hinged
BLANK 5000K, 70 CRI fooo wdita) I
R3A2* o 2
Ne £ HIEC voltage; 10
R3IB1+ Type [l optic foifng wit oo £

stackmase from top Bt furge)

Mounting
BLANK Nao maunting module 25A 20C Hlrnim cailing
J 1-¥i ™ stanchios = angled 2B 250 F5mm cailing
[ P 1-%" stanchion, straight ] 3B 17 cone pendant ZTW 3" wall
TR EEM TR 2HA aTw 17 weall
3A 1" pandarit 2C " ceiling 20TW
204 20min pardant 3c 1° cailing 25TW
FOTOMETRIA
~5%
uplight
-80°
~16% Y
sidelight
NOTA:

(1) La luminaria satisface el calculo luminotécnico SC-E30-EL-00-MC-04

Lens material

BLANK Clear glass

5891 Diffused glass
5896* Teflon coated bans
5903 Polycarbonata
UPLT**  Uplipht refractor lens

for use with Type \

~5%

. uplight

~16%
sidelight

(2) El equipo cuenta con las certificaciones para operar en area clasificadas Clase |, Div. 2, Grupos A, B, C, D

(3) La mencion de la marca y el modelo es referencial, puede ser reemplazadado por otro de las mismas caracteristicas
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1 Area Interior Sala de Microturbinas
GENERAL 2 Tag LLE-01
3 Aplicacion lluminacion Interior de Emergencia
4 Clasificacion de Area Clase I, Div, 2, Grupo D
5 Tipo de Luminaria LED
6 Grado de Proteccié (EN 605229) IP66
CTUZF;SCS) de montaje y Aluminio Fundido
7 Materiales | Sellos Sellada de fabrica
Accesorios Acero inoxidable
Lente Vidrio resistente a impactos y calor
8 Conexiones Te.r’minales L, N, PE
DATOS TECNICOS Diametro NPT 3/4"
9 Peso Kg. 9,27
10 Dimenciones mm. 258,6X279,4
11 Temperatura de operacién °C. -40°C a 55°C
12 Potencia nominal W. 95
13 Voltaje VAC. 120-277
14 Frecuencia HZ. 50/60
15 Flujo luminoso nominal Lm. 13100
16 Temperatura de Color 3000K
17 Tiempo de vida (luminaria) h. 60000
18 Fabricante CROUSE HINDS
DATOS DE 19 Modelo VMVL-13-W-2A-UNV1-M2
COMPRA 20 [Cantidad pza. 1
21 Protector NO
Colgante

ESQUEMA
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VMVL-3-N-2A-R1-G - UNV1

- S831 - UPLT

RIB1+ Type [l opitic fooiing wit o 45

slockase f top At Auge)

R3Bz2*

TEC voltage; 10

Light source/intensity Lens guard Accessories & optionst
3 3,250 nosminal lumans Trunnien mourt kit with pm
5 5537 5812 favailable with cading

e : mowt anlyl
7 T 442 nomminal lumens Optics 5831

234 nominal lsmans
] 9,234 nominal lume [ BLANK 5890  (uickclip

1,154 poeninal §
L. ]__' Ll b AT Sgg2+ Radundant driver

[ 13 13,100 H1A® Tope | oplic joiting st con TBE**  Sicpote mrminal binck
A Armber - 5700 lumens rrsmmrivctaear from skt hinged
G Graen - 4300 s R1E* T o
i R3 Typa M optic &
VMWL 1324 RI1-LINVA-SE31-M2
AR3AP* Voltaget
100-277 WAL, 50480 Hz,
Color temperature RaAis 12 I oplic foeing wh o & UNVT 5o 550 ung
rnaTTontaass fom e laf hinged
BLANK 5000K, 70 CRI fcoo wdiita)
A3A2*

Lens material

BLANK Clear glass

5891 Diffused glass
5896* Teflon coated bens
254 Fhemim pendant 20C Henan cailing 5903 Palycarhonate

UPLT**  Uplight refractor lens

257 angled 2B 250
P 13" spamehion steaiht 3B 17 eane pandant 2TW
[ 245 u 2ZHA A flaxibla par ITw 1" weall
3A 17 pandant 2c W ceiling 20TW Hmam wall
20A 20rmim perad 3C 17 cailing 25TW Z5man wall
FOTOMETRIA

-90°

~16% X [\ / ~
- ~ ! /
sidelight W’ | (7 sidelight

NOTA:
(1) La luminaria satisface el calculo luminotécnico SC-E30-EL-00-MC-04

~5% £ : / - ~5%
uplight E { LN ‘ I\ uplight

16%

(2) El equipo cuenta con las certificaciones para operar en area clasificadas Clase |, Div. 2, Grupos A, B, C, D

(3) La mencion de la marca y el modelo es referencial, puede ser reemplazado por otro de la misma caracteristicas
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