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ASI ES FLENDER ONE. EL REDUCTOR INDUSTRIAL.




Le damos la bienvenida a la nueva era de
la técnica de accionamiento industrial:
soluciones de reductores a medida, confi-
guradas en cuestion de minutos. De forma
individual, eficiente e inteligente.

- FLENDER ONE® es la nueva plataforma

~ para los mejores reductores industriales
":_de la marca Flender.
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LENDER ONE | LA NUEVA PLATAFORMA DE REDUCTORES

g FLENDER ONE multietapa: el reductor perfecto para una
amplia gama de aplicaciones

FLENDER ONE esta disponi-
ble en casi cualquier configu-
racion. Los nuevos reductores
multietapa son adecuados
para mas de cien aplicaciones,
como elevadores de cangilo-
nes, cintas transportadoras,
aplicaciones de elevaciony
maquinas papeleras. Gracias
a una amplia gama de clases
de rendimiento, tamanos

y disenos, FLENDER ONE
cubre de forma 6ptima sus
necesidades.

Nuestra solucion FLENDER ONE de bajo gilones reduce el tiempo y el esfuerzo Tanto si se trata de elevar cargas pesadas como namiento de elevacion FLENDER ONE garantiza En aplicaciones de cintas transportado- de operativos (OPEX] gracias a una
mantenimiento para elevadores de can- para las inspecciones y mantenimiento. de realizar trabajos de precision, nuestro accio- los mas altos estandares de calidad y seguridad. ras, FLENDER ONE minimiza sus costes extraordinaria eficiencia energética.
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FLENDER ONE | INDIVIDUAL
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FLENDER ONE | INDIVIDUAL

“Mismo rendimiento con menos
recursos

Al desarrollar FLENDER ONE, nuestro objetivo
era desarrollar una plataforma de reductores
que representara una mejora para nuestros
clientes en todos los aspectos relevantes. El
requisito previo para ello era comprendery
armonizar los requisitos del cliente, las espe-
cificaciones y el diseno del reductor. Por eso,

en Flender hemos desarrollado el enfoque de
dimensionamiento perfecto.

Hemos disenado los rodamientos y la capaci-
dad de limitacidn térmica para satisfacer mejor

- las necesidades de nuestros clientes, de modo

~ que ya no sea necesario sobredimensionar. EL

" resultado es un reductor con el maximo rendi-
 miento y que utiliza menos recursos, tanto al ser
‘fabricado como en el uso por parte de nuestros

~ clientes.

K

MISMO RENDIMIENTO - MENOS RECURSOS
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INE | INDIVIDUAL
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vida de los rodamientos
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instalado de fabrica

+302

capacidad térmica




Nuestras distintas soluciones de
ventiladores permiten una refrige-
racion eficaz. Elija entre distintos
tipos de ventilador en el configurador.
Nuestro nuevo ventilador eléctrico
controlado solo funciona cuando

es necesario, ahorrando asi costes
energéticos.

En el configurador se pueden seleccionar Intercambio de aire a través del filtro de ventilacion
varias posiciones de montaje para sensores estandar universal. Opcionalmente, disponemos de También ofrecemos un tren de transmision completo
adicionales al AlQ Core. un filtro ain mas fino con filtro de llenado o una versi- de fabricay montamos su reductor directamente con
6n encapsulada para condiciones ambientales duras. un freno o un bastidor. No se precisa retroinstalacion.
s Esto garantiza una notable proteccidn contra el polvo, Puede utilizar el reductor inmediatamente.
] lo que aumenta la disponibilidad de su accionamiento.

Confort de servicio gracias a la lectu-
ra fiable y répida del nivel de aceite,
opcionalmente con termémetro de
escala integrado. En el configurador
hay disponibles varias posiciones de
montaje para una adaptacion 6ptima
a su espacio de instalacion.

Para los accionamientos auxiliares,
FLENDER ONE ofrece diversas solu-
ciones para una maxima flexibilidad.

Una caja de bornes como punto de
conexién central para sensoresy
otros componentes eléctricos. Como
sistema llave en mano, FLENDER
ONE se adapta perfectamente a su
instalacion.

La variedad de dimensiones y tipos de eje garan-
tiza la maxima flexibilidad, asi como unos bajos
costes de instalacion y conversion.

Los serpentines de refrigeracion integrados individualmente en la carcasa garantizan la
maxima capacidad de refrigeracién para una temperatura de funcionamiento dptima.

USANDO EL EJEMPLO DE DREISTUFIGEN FLENDER ONE, REDUCTOR DE ENGRANAJES CONICOS DE TRES ETAPAS

Ahora, cambiar el aceite es mas sen-
cillo gracias a los grifos de vaciado
personalizables. En el configurador
hay disponibles varias posiciones de
montaje de los grifos de vaciado de
aceite para una adaptacion 6ptima a
su espacio de instalacion.

Retenes cony sin contacto, encap-
sulados y no encapsulados para
adaptarse a sus necesidades. Ade-
mas, el retén sin contacto permite
reducir el nivel de aceite, lo que se
traduce en una menor pérdida de
potencia.
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FLENDER ONE | EFICIENTE

EFICIENTE S
AHORRAR Tl

GNIFICA

-MPO

Tres pasos para el reductor perfecto

Un reductor FLENDER ONE perfectamente
adaptado a sus necesidades es eficiente en la
planificacion y el funcionamiento. Gracias a
nuestras soluciones podra pasar de la consulta
al sistema operativo mas rapidamente: datos
3D completos e inmediatamente disponibles,
plazos de entrega mas cortos, ofertas rapidasy
reductores perfectamente configurados per-
miten acelerar sus proyectos desde la fase de
planificacion. En total, puede ahorrar alrededor
de un 25 % del tiempo de planificacion gracias a
la simplificacion de los procesos.

Con el configurador FLENDER ONE, experimen-
tara un nuevo nivel de simplicidad a la hora de
comprar reductores. Habla su idioma y convierte
sin esfuerzo sus requisitos en un producto acaba-
do, incluso sin experiencia en reductores. Puede
preconfigurar su FLENDER ONE personaliza-

do simplemente introduciendo la aplicacion, la
potencia y la velocidad. El resultado siempre sera
claro: una solucion de reductores adecuada a sus
necesidades. Toda la informacion relevante, hojas
de datos, dibujos técnicos e incluso datos CAD 3D
completos estan directamente a su disposicion.

\ o
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Potencial de ahorro de los
servicios de ingenieria

El principio del configurador

Aplicacion

Rendimiento

Velocidad
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FLENDER ONE | EFICIENTE

Diseno optimizado de reductores y mayor
capacidad térmica para una mayor eficiencia

Todos los reductores FLENDER ONE vienen equipados con el eng-
ranaje METAPERFORM® de rendimiento optimizado, que hemos
desarrollado desde cero. Esto representa un paso importante en el
desarrollo de reductores industriales. Gracias a la mejora del com-
portamiento de rodadura y a una linea de engrane alin mas arm-
oniosa, la pérdida de potencia de los reductores multietapa se ha
reducido hasta en un 20 % con respecto a los modelos anteriores.

En comparacion con la serie anterior, la capacidad térmica ha au-
mentado considerablemente, en funcidon del tamano de la carcasa.
Esto reduce la necesidad de medidas de refrigeracion adicionales.
La refrigeracion externa se precisa en menos casos. Si aumenta la
necesidad de refrigeracion, Flender ofrece una solucion optimizada

para la eficiencia: el nuevo ventilador eléctrico controlado, disponible
como complemento en la configuracion. O/

Pérdida de potencia
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Datos del sistema Potencia “P2": 500 kW tiempo de funcionamiento 24 horas / 7 dias

CONSUMO DE ENERGIA

e
)
X

Diario 420 kWh 336 kWh
SEINEREL 2940 kWh 2352 kWh
Mensual 152880 kWh 122304 kWh
COSTES ENERGETICOS
& d Precio de la electricidad (supuesto de ejemplo) 0,10€/kWh
Costes energéticos anuales 15288€ 12230€
AHORRO 3058€ de ahorro al ano

18 FLENDER FLENDER 19

POTENCIA DE FUNCIONAMIENTO (P2)

. Con unos costes del reductor de unos 10 000 euros, amortizacion en menos de 3 ahos
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LENDER ONE | INTELIGENTE

Hasta el

s
4 0 /() Mayor disponibilidad del sistema'y

optimizacion de los procesos con AlQ

menos de coste de

ma ntenlmlento FLENDER ONE le ofrece inteligencia para reductores que funcio-
na de verdad. Cada nuevo reductor se suministra con un sensor
AlQ Core integrado. Gracias a la monitorizacion digital y a las
funciones inteligentes de analisis integradas, siempre tendra una
vision general de su reductor y de sus procesos, lo que le garanti-
za la maxima seguridad, previsibilidad y comodidad.

Con este sistema, puede evitar averias y reducir los tiempos de
inactividad imprevistos hasta en un 70 %. Los intervalos de man-
tenimiento basados en las necesidades y respaldados por datos
le permiten reducir los costes de servicio hasta en un 40 % y los
tiempos de inactividad relacionados con el servicio hasta en un 50
%.

Con la medicion de par opcional, también puede comprobary
optimizar el proceso y el punto de funcionamiento de su sistema.
Puede seleccionar facilmente el AlQ Core Torque a través del
configurador.

wr
{

|

menos de tiemp
inactividad imp
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FLENDER ONE | RETROFIT

B:eh__e'fl'ciese de la evolucion
tecnica con FLENDER ONE

2 -..'.'E.n'.comparacién con la generacion anterior,

& '-:'J,:'FLENDER ONE ofrece muchas ventajas en el
mismo tamano. Por lo tanto, puede actualizar
~_._facilmente su reductor Flender actual a FLENDER
~ ONE. Con la nueva generacion de reductores, se
beneficiarad de una mayor vida Gtil de los roda-
mientos, una mayor capacidad térmica, menos

cambios de aceite, un menor peso y una relacién
de transmisidn adaptada con precision a sus
requisitos de velocidad. Con una sustitucion 1:1,
FLENDER ONE le ofrece mas potencia a un menor
coste operativo.




ESPECIFICACIONES

Relacion de transmision (i) 6,3 71 8,0 9,0 10,0 11,2 12,5 14,0 16,0 180 20,0 224 25,0 28,0

0042 6.7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 67 6,7 67 6,7 6.7 - -
0063 11,6 11,6 1,6 11,6 1,6 11,6 1.6 1,6 11,6 11,6 11,6 1.6 - -
0070 - - 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5
0096 217 217 217 21,7 21,7 21,7 217 217 20,7 217 21,7 21,7 - -
0104 - - 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0
0136 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 - -
Tamano 0151 - - 46,9 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5
0179 628 63,5 63,5 63,5 635 63,5 63,5 63,5 635 63,5 635 635 - -
0200 - - 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0
0234 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 - -
0257 - 112,0 113,0 113,0 113,0 113,0 113,0 113,0 113,0 113,0 113,0 113,0 113,0 -
0294 - - 129,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 1300 130,0 130,0 130,0
0312 153,0 | "53i08 153,00 |SNiE8'0 153,0 153,0 153,0 153,0 153,0 153,0 153,0 153,0 - -

Relacion de transmision (i) 6,3 VA 8,0 9,0 10,0 11,2 12,5 14,0 16,0 18,0 20,0 22,4 25,0 28,0

0042 6,34 716 8,17 9,22 991 11,18 12,97 14,62 16,44 1854 20,03 2217 - -
0063 6,50 716 8,09 892 9.92 10,94 12,53 13,81 16,11 17,75 19,94 21,80 - -
0070 - - 8,12 897 10,11 11,18 12,40 13,71 15,66 17,31 20,13 22,25 25,00 27,32
0096 6,35 7,20 7,86 8,92 9,94 11,28 12,82 14,55 15,79 17,92 20,05 22,40 - -
0104 - - 7,96 8,98 9,85 11,12 12,46 14,06 16,07 18,14 19,79 22,34 25,00 27,92
0136 6,54 7,11 7,93 8,62 10,23 11,13 12,85 13,97 16,16 17,57 19,74 21,48 - -
Tamaio 0151 - - 8,11 9,21 9,83 11,16 12,68 14,41 15,93 18,09 20,02 22,75 25,56 27,81
0179 6,16 6,92 7,92 8,89 9,74 10,93 12,42 13,95 15,93 17,88 19,31 21,58 - -
0200 - - 797 8,76 10,24 11,25 12,60 13,84 16,07 17,66 20,61 22,64 24,45 27,32
0234 6,37 6,97 7,84 8,58 9,88 10,82 12,82 14,04 15,82 17,31 20,30 22,22 - -
0257 - 7,07 7,89 8,69 9,71 10,96 12,24 14,23 15,88 17,54 19,59 22,52 25,14 -
0294 - - 7,95 9,01 9,78 11,08 12,33 13,97 16,01 18,13 19,74 22,36 25,34 28,71

0312 6,49 7.1 8,09 8,86 10,00 10,95 12,47 13,66 16,07 17,59 19,81 21,69 - -



Tamaiio

0042

0063

0070

0096

0104

0136

0151

0179

0200

0234

0257

0294

0312

Rango de
transmision

6,3-11,2
12,5-22,4
6,3-11,2
12,5-22,4
8-14
16-28
6,3-11,2
12,5-22,4
8-14
16-28
6,3-11,2
12,5-22,4
8-14
16-28
6,3-11,2
12,5-22,4
8-14
16-28
6,3-11,2
12,5-22,4
7,1-12,5
14-25
8-14
16-28
6,3-11,2
12,5-22,4

EJE DE MARCHA RAPIDA

Diametro d1

45

Sin ventilador

Longitud U1
100
80
100
80
100
80
135
110
135
110
140
140
140
140
165
140
165
140
205
170
205
170
205
170
210
210

G1

170

195

195

210

210

240

240

275

28]

330

330

330

365

EJE DE MARCHA LENTA
Diametrod2”  Longitud 12 G2
80 170 140
100 210 165
110 210 165
120 210 195
130 250 195
140 250 235
160 300 235
170 300 270
180 300 270
200 350 335
210 350 335
220 380 345
230 410 380

Altura H

414

480

480

575

575

660

660

787

787

910

910

980

1012

Longitud a

560

640

720

785

890

925

1025

1105

1245

1295

1435

1550

1557

DIMENSIONES PRINCIPALES

Zona de
las patas

Anchura b

215

255

255

300

300

370

370

430

430

545

545

545

620

Centro
del eje

Distancia E

270

315

350

385

430

450

500

545

615

635

705

740

762

Centro
del eje

Altura h @

200

230

230

280

280

320

320

380

380

440

440

475

500

Varilla de
nivel (max)

Altura hS

323

369

369

418

423

472

485

554

530

616

627

663

685

190

205

250

250

310

300

350

345

415

JAI)

475

555

485

m1

355

430

510

545

650

635

735

775

930

1090

1230

1310

1310

9

REQUISITOS DE ESPACIO

m3

180

220

220

260

260

320

320

370

370

475

475

460

535

100

105

105

120

120

145

145

165

165

105

105

120

130

n2

100

145

130

190

155

205

180

265

305

375

435

365

* 0 similar.

?d2
—

TRANSPORTE
3x grilletes segin
DIN 82101*
[3 “A"/"B"/"C"
28 1
28 2,5
28 2,5
35 2,5
8} 2,5
40 4
40 4
50 6
50 6
60 8
60 8
70 10
70 12

Peso **

kg

175

285

330

465

550

780

920

1275

1505

2175

2545

2895

3285

odl

** Sin llenado de aceite ni accesorios.



ESPECIFICACIONES

Relacion de transmision (i) 22,4 25,0 280 31,5 355 40,0 450 500 560 630 71,0 80,0 90,0 100,0 1120

0063 11,6 11,6 11.6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 - -
0070 - - 15,8 5,5 Iz 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 55 155 155 155 155
0096 2,7 21,7 217 217 21,7 217 217 21,7 2,7 21,7 217 217 21,7 - -
0104 - - 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0
0136 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 - -
0151 - - 47,5 47,5 47,5 47,5 475 475 47,5 47,5 47,5 47,5 475 47,5 47,5
Tamano
0179 63,5 61,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 - -
0200 - - 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0
0234 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 5 -
0257 - 130N 113,00 [Sgio 11300 Pision] 1130 Pusion] 113,00 | 113i00 Pisiony 113i00 3o 1130
0294 - 1300 130,0 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
0312 153,0° [153,08 153,0 |158,08 153,0 [S153i08] 153,00 [153/08 153i0F 153,08 1530 [58/08 153.0 - -

Relacion de transmision (i) 22,4 25,0 280 315 355 40,0 450 500 560 630 71,0 80,0 90,0 1000 1120

0063 2207 2547 2807 3208 3536 39,69 4375 4948 5453 6154 7143 7175 8569 - -
0070 - - 27,67 31,84 3519 4010 4432 4961 5484 6185 6836 77,15 89,29 97,19 107,42
0096 23,45 |N25y4Z8 28,87 |[N321928 37,35 |N89i928M 45,300 |N521288 59,27 [NEL7ON 71,52 (NSNS 8984 - -
0104 - - 2923 31,89 3600 4126 4657 50,03 5648 6546 73,89 80,78 89,64 99,23 112,01
0136 2156 2552 2775 32,02 3482 39,27 4271 4957 5391 6084 6782 7828 8512 - -
0151 - - 2792 31,62 3592 39,68 4508 4867 5529 6143 69,79 7877 8781 97,00 110,20
Tamano
0179 21,70 23,62 26,52 31,01 3481 39,22 4403 50,62 5682 6409 6661 7790 8745 - -
0200 - - 27,48 30,56 3358 40,12 4408 5075 5576 6549 7195 81,15 8435 10078 110,74
0234 21,47 2483 2718 30,80 3371 3974 4350 4991 5463 6021 6769 7670 8395 - -
0257 - 24,29 2754 30,75 3416 3814 4409 4922 5536 6181 6812 7658 8508 94,99 106,40
0294 - 24,48 27,73 31,00 3511 3844 43,55 49,61 5620 6230 7057 = 77,78 8744 95,75 108,45

0312 AR 2526 2766 31,87 3489 39,21 42,92 50,01 54,75 62,13 67,15 77,39 84,72 = =



Tamaiio

0063

0070

0096

0104

0136

0151

0179

0200

0234

0257

0294

0312

Rango de
transmision

22,4-45
50-63
71-90
28-56
63-80

90-112

22,4-45
50-63
71-90
28-56
63-80

90-112

22,4-45
50-63
71-90
28-56
63-80

90-112

22,4-45
50-63
71-90
28-56
63-80

90-112

22,4-45
50-63
71-90
25-50
56-71

80-112
25-56
63-80

90-112

22,4-45
50-63
71-90

EJE DE MARCHA RAPIDA

Sin ventilador

Didmetrod1  Longitud U1
40 110
30 90
24 78
40 110
30 90
24 78
45 120
35 100
28 90
45 120
85 100
28 90
60 145
45 120
32 100
60 145
45 120
32 100
70 170
50 130
42 120
70 170
50 130
42 120
85 180
60 135
50 130
85 180
60 155
50 130
85 180
60 155
50 130
100 220
75 160
60 160

G1

180
182
180
182

210

210

260

260

280

280

335

335

335

365

EJE DE MARCHA LENTA
Didmetrod2 "  Longitud |2 (7]
100 210 165
110 210 165
120 210 195
130 250 195
140 250 235
160 300 235
170 300 270
180 300 270
200 350 335
210 350 335
220 380 345
230 410 380

Altura H

480

480

575

575

660

660

787

787

910

910

980

1012

Longitud a

690

770

845

950

1000

1100

1200

1340

1398

1538

1653

1685

DIMENSIONES PRINCIPALES

Zona de
las patas

Anchura b

255

255

300

300

370

370

430

430

545

545

545

620

Centro
del eje

Distancia E

405

440

495

540

580

630

705

775

820

890

925

987

Centro
del eje

Alturah @

230

230

280

280

320

320

380

380

440

440

475

500

Varilla de
nivel (méx)

Altura h5

369

369

419

424

472

485

554

522

578

578

620

637

205

250

250

310

300

350

345

415

405

475

555)

485

m1

480

560

605

all

al

810

870

1025

1195

1335

1415

1440

REQUISITOS DE ESPACIO

220

220

260

260

320

320

370

475

475

460

535

n1

105

105

120

120

145

145

165

165

103

103

118

125

n2

100

145

130

190

155

205

180

265

305

375

435

365

42

* 0 similar.

TRANSPORTE

3x grilletes seguin
DIN 82101*

“A"/"B"/"C"

2,5

12

Peso **

]

310

355

510

590

850

990

1395

1615

2305

2660

3030

3510

** Sin llenado de aceite ni accesorios.



ESPECIFICACIONES

Relacion de transmision (i) 12,5 14,0 16,0 18,0 20,0 22,4 250 28,0 31,5 355 40,0 450 500 56,0 63,0 71,0 80,0 90,0

0042 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,5 6,7 - -
0063 9.4 |NI03N 10,8 [SEN] 11,6 PRGN 17,60 PRGN 11,6 PRI1R6SE - 11,6° IRERE 1156 6 11, 0174 - -
0070 - - 11,6 1298 13:5 508 155 |55 15,5 |55 155 (1558 15,5 [N 558] 155 15530 15,2
0096 16,6 |89 20,7 [2n7| 217 P2tz 207 |2tz 21,7 |2t 207 2| 21,7 et 207 |2 - -
0104 - - 207 236 259 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 28,0
0136 281 307 336 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 342 360 - -
Tamaiio 0151 - - 34,7 |N89.7 | 41,6 | 475N 47,5 |NAT5N| 475 | 4750 47,5 |NAT5N 4750|475 47,50 [NAZER) 42,5 475
0179 635 [1635] 63,5 | 6350 635 | ealsi| 635 |35 | 635 | 635 | 63,5 |ealsi] 635 |35 | 635 | 685 - -
0200 - - 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 78,0
0234 898 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 - -
0257 - 990 111,0 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130
0294 - - 11,0 1270 1300 130,0 1300 130,0 1300 130,0 1300 1300 130,0 1300 1300 1300 1300 1300
0312 151,0 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 153,0 1530 1530 1530 1530 153,0 - -

Relacion de transmisién (i) 12,5 14,0 16,0 18,0 20,0 22,4 250 280 31,5 355 40,0 450 500 560 63,0 71,0 80,0 90,0

0042 1256 1416 1562 17,62 1997 2253 2537 2861 31,68 3574 39,25 44,27 5026 5668 63,14 7121 - -
0063 1245 1372 1562 1721 19,67 21,68 2530 27,88 3160 3483 39,15 43,15 50,12 5524 6297 6940 - -
0070 - - 15,56 17,20 1952 21,58 2459 27,17 31,62 3495 3950 43,66 4894 5408 62,65 69,24 78,72 87,00
0096 12,48 1416 1575 17,88 20,38 23,13 2588 2937 3233 3649 40,05 4545 51,28 58,19 6443 73,11 - -
0104 - - 1564 17,66 1974 22,29 2554 28,83 3244 36,62 4052 4574 50,20 56,67 64,27 7255 80,75 91,15
0136 12,49 1358 1570 17,07 19,71 2143 2535 2756 3166 3443 39,22 42,65 5022 54,61 63,09 68,61 - -
Tamaio 0151 - - 1548 17,58 1946 2201 2442 27,74 3141 3568 3924 4457 4861 5522 6223 70,70 78,19 8883
0179 11,93 1339 1494 1677 19,61 2202 2522 2832 3151 3537 3904 4382 4998 5611 6279 7049 - -
0200 - - 1543 1695 19,33 2124 2537 27,88 3263 3586 40,76 4479 50,50 5549 64,66 7104 8124 8926
0234 12,34 13,50 15,64 1712 19,40 21,24 2496 27,31 3117 34,12 3862 4227 49,44 54,12 62,12 6799 - -
0257 - 13,68 1528 17,35 19,37 21,52 24,03 27,68 3091 3458 3861 4284 47,83 5484 61,23 6891 7693 86,18
0294 - - 1540 1744 19,53 2212 2422 2744 31,15 3529 3891 44,08 48,21 5461 61,72 6991 7755 8784

0312 12,66 1386 1580 17,29 1993 21,82 2506 27,43 3130 3427 3878 4245 49,65 5435 6238 6829 = =



Tamaiio

0042

0063

0070

0096

0104

0136

0151

0179

0200

0234

0257

0294

0312

Rango de
transmision

12,5-45
50-56
63-71

12,5-45
50-56
63-71
16-56
63-71
80-90

12,5-45
50-56
63-71
16-56
63-71
80-90

12,5-45
50-56
63-71
16-56
63-71
80-90

12,5-45
50-56
63-71
16-56
63-71
80-90

12,5-45
50-71
14-50
56-90
16-56
63-90

12,5-45
50-56
63-71

EJE DE MARCHA RAPIDA

Sin ventilador

Didmetrod1  Longitud U1 G1
39 70
85 60 500
25 60
40 80
40 60 575
35 60
40 80
40 60 610
35 60
50 100
50 80 690
40 80
50 100
50 80 735
40 80
60 110
60 100 800
50 100
60 110
60 100 850
50 100
70 135
70 110 960
60 110
70 135
70 110 1030
60 110
80 165
70 140 1125
80 165
70 140 %
80 165
70 140 el
95 165
95 140 1367
80 140

EJE DE MARCHA LENTA
Didmetrod2 "  Longitud |2 (7]
80 170 140
100 210 165
110 210 165
120 210 195
130 250 195
140 250 235
160 300 235
170 300 270
180 300 270
200 350 335
210 350 335
220 380 345
230 410 380

Altura H

404

465

480

552

575

635

660

ey

787

910

910

980

1012

Longitud a

560

640

720

785

890

925

1025

1105

1245

1295

1435

1550

1587

DIMENSIONES PRINCIPALES

Zona de Centro Centro

las patas del eje del eje

Anchurab  DistanciaE  Alturah?
215 270 200
255 315 230
255 350 230
300 385 280
300 430 280
370 450 320
370 500 320
430 545 380
430 615 380
545 635 440
545 705 440
545 740 475
620 762 500

Varilla de
nivel (max)

Altura hS

313

354

369

399

424

44T

485

529

526

585

585

626

637

190

205

250

250

310

300

350

345

415

405

475

555

485

@d1
-

m1

355

430

510

545

650

635

735

775

930

1090

1230

1310

1310

REQUISITOS DE ESPACIO

@d2
—

m3 n1 n2 s
180 100 85 19
220 105 100 19
220 105 145 19
260 120 130 24
260 120 190 24
320 145 155 28
320 145 205 28
370 165 180 35
370 165 265 35
475 105 305 35
475 105 375 35
460 120 435 42
535 130 365 42

* 0 similar.

TRANSPORTE

3x grilletes se-

ginDIN82101*  Fese™
c A" /"B"["C" kg
28 1 195
28 25 305
28 25 855
35 2,5 500
B8] 25 590
40 4 820
40 4 985
50 6 1360
50 6 1605
60 8 2325
60 8 2675
70 10 3055
70 12 3590

** Sin llenado de aceite ni accesorios.



FLENDER

i Desea mas informacidn y asistencia sobre FLENDER ONE?
Escanee el cddigo QR o visite flender.com/one

Flender GmbH
Alfred-Flender-Strafle 77
46395 Bocholt

Alemania

Teléfono: +49 2871 92-0
Sitio web: flender.com

NdGm. articulo.: FLEX-B10211-00

Salvo error u omision. La informacion de este
documento solo contiene descripciones generales
o caracteristicas de rendimiento que no siempre
se aplican en la forma descrita en la aplicacion
especifica o que pueden cambiar como resultado
del desarrollo posterior de los productos. Las
caracteristicas de rendimiento deseadas solo
son vinculantes si se acuerdan expresamente al
formalizar el contrato.
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