ESPECIFICACIONES TECNICAS
INSTRUMENTOS PARA MANTENIMIENTO MECANICO/ELECTRICO

	DESCRIPCIÓN
	N° PARTE
	CANT.
	UNIDAD DE MEDIDA

	[bookmark: _GoBack]Pinza Amperométrica 
Fabricante: Sonel
Modelo: CMP-3000
	-Rango de corriente de la pinza: hasta 1000 A AC/DC 
- Rango de corriente de la sonda flexible: 3000 A AC 
- Mediciones de corriente AC/DC, tensión AC/DC, Resistencia, Capacidad, Frecuencia, Ciclo de Trabajo (%), medición de Temperatura, Continuidad/Diodos. Además, funciones especiales, que incluyen Corriente de Arranque (INRUSH), Captura de Valores MAX / MIN, Valor Relativo (REL) y Valor Máximo (PEAK). Medición TRMS.
- Función de apagado automático, Indicación de batería baja, Linterna incorporada, Beeper- zumbador de continuidad. Categoría de seguridad (EN 61010) CAT III 1000 V / CAT IV 600 V. Grado de protección IP40. Memoria en aplicación móvil 
Incluye: Pinza flexible, Juego de puntas de prueba CAT IV, Maleta de transporte rígida, Sonda de temperatura (tipo K) con Adaptador, batería, manual de uso y certificado de calibración de fábrica 
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	Medidor de resistencia de aislamiento 
Fabricante: SONEL 
Modelo: MIC-30
Medición de resistencia de aislamiento hasta 100 GΩ con tensión de medición máxima de 1000 V, Temporización de los tiempos de medición T1, T2 y T3 para medición de uno o dos coeficientes de absorción, dentro del rango de 1 a 600 segundos para calcular PI y DAR. Diseñado para condiciones ambientales adversas - protección IP67, excelente para mediciones repetitivas - memoria de 12000 registros y adaptador UNI-Schuko para enchufes. CAT IV 600 V. Permite probar continuidad eléctrica - función RCONT 20 0 mA, comprobación de condensadores de arranque en motores gracias a la función de medición de capacidad. Tensión de medición seleccionada entre: 50, 100, 250, 500, 1000 V o configurable libremente dentro del rango de 50…1000 V en pasos de 10 V. Lectura continua de resistencia de aislamiento medida o de corriente de fuga. Descarga automática de capacitancia del objeto medido al completar la medición de resistencia de aislamiento. Señalización sonora de intervalos de tiempo de cinco segundos, lo que facilita la captura de características del tiempo.. Lecturas de tensión de medición real durante la medición. Protección contra medición de objetos vivos. Medición de tres cables – conexión de GUARDA adicional. Medición de capacitancia durante la medición de RISO. Medición de baja tensión de la continuidad y resistencia del circuito. Prueba de continuidad de conductores de protección y conexión equipotencial con corriente IISO ≥ 200 mA fluyendo en dos direcciones de acuerdo con EN 61557-4. Medición de tensiones continuas y alternas dentro del rango de 0…600 V. 
Incluye: cable 1,2m CAT III 1000V rojo, cable 1,2m CAT III 1000V negro, cable 1,2m CAT III 1000V azul, cable 1,2m blindado CAT III 1000V, cocodrilo CAT III 1000V negro, cocodrilo CAT III 1000V azul, sonda con punta CAT III 1000V negra, sonda con punta CAT III 1000V roja, funda M-6 para el medidor y los accesorios, correa para llevar el medidor, gancho de plástico (para colgar el medidor), manual de uso, certificado de calibración de fábrica y 4x pila AA 1,5 V. 
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	Medidor de Vibración 
FABRICANTE: TPI
MODELO: TPI 9080
Especificaciones técnicas del vibrómetro TPI 9080
Rango de frecuencia 2 Hz ... 1 kHz (ISO)
1 kHz ... 10 kHz (BDU)
Parámetros de medición Aceleración en g
Velocidad en mm / s ( o en pulgadas / s)
Ruidos del cojinete en BDU (daños en el
cojinete)
Desplazamiento en mm, µm y inch
Frecuencia en Hz, RPM y CPM
Rango dinámico 96 dB
Banda de diagnóstico VA Desequlibrios 1 x RS
Desalinieaciones 2 x RS
Partes sueltas 3 x RS
Alimentación 2 x Pilas AA
Duración de las pilas Función de auto apagado:
50 horas según el ajuste del brillo
Temperatura de funcionamiento 0 °C ... +50 °C
Almacenamiento -20 °C ... +70 °C
Condiciones medioambientales -Diseño robusto a prueba de polvo y arena
-Protección IP67 resistente al agua
Dimensiones 200 x 60 x 26 mm
Peso 280 g (sin sensores ni imanes)
Contenido del envío del vibrómetro 
Vibrómetro TPI 9080
Sensor conectado por cable
Adaptador de imán para el sensor
Punta de medición para el sensor
Estroboscopio
Pilas AA 1,5 V
Manual de instrucciones y maletín
Cable USB
Funda protectora
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	Analizador de Gases 
Fabricante: MRU AIR
Modelo:   OPTIMA
CO 0...10.000 ppm, sobrecarga hasta 20.000ppm
NO 0 ... 5.000 ppm, sobrecarga < 10.000 ppm
NO2 0 ... 200 ppm, sobrecarga <1.000 ppm
NO(x) calculado a partir de NO y NO2
Temperatura de chimenea hasta 1.100°C sonda de acero Inconel
Presión diferencial -100mbar ... +100mbar
Datos del equipo
Temperatura de funcionamiento +5 ... +45 °C, máx. 95% RH. Sin condensación
Temperatura de almacenamiento -20 ... +50 °C
Almacenamiento interno de datos hasta 20,000 mediciones en memoria interna
Almacenamiento de datos de gran volumen en tarjeta SD (formato CSV) Incluido.
Interfaces mini-USB para PC, Bluetooth, SD, Infrared.
Fuente de alimentación Batería de iones de litio de alta energía, para hasta 10 horas
de tiempo de funcionamiento continuo.
Interfaz IRDA para impresora térmica infrarroja de alta velocidad
Gabinete moderno y delgado con potentes imanes de fijación
Conectores de gas robustos de acero inoxidable
Software para PC *MRU4win* para recopilación de datos, informe de medición
Fuente de alimentación externa enchufe de pared, 100-240 Vca / 50 ... 60 Hz
Certificación TÜV ByRgG 280, VDI 4206-1, EN 50379
Protección IP 30
Peso aprox. 750 g
Incluye:
Certificado de calibración de fabrica
Tarjeta SD para almacenar gran volumen de registro
Adaptador de carga de batería, cargador de batería
Cable de comunicación de USB
Software profesional para descarga de datos MRU4win
Filtros de repuesto PTFE plisado cod. 10155
Correa para hombro para Optima
Maleta de trasporte
Manual de instrucción
Mango de sonda industrial con línea de muestreo
Sonda de muestreo de gases de combustión hasta 800°C
Escudo reflector de temperatura de Ø150 mm x Ø10 mm, para lugar de alta radiación de temperatura.
Impresora térmica infrarroja de alta velocidad
Repuesto papel térmico para impresora, paquete de 5 unidades
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	Grupo de Presiones 1U-5470
Fabricante: Caterpillar
Modelo/ PN: 1U-5470
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