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1. Antecedentes

En la estacion de Caracollo (Poliducto OCOLP I) existen dos unidades de bombeo, las cuales impulsan
productos derivados del petréleo a los centros de consumo de El Alto y la ciudad de La Paz. Se
componen de un motor de combustion interna a gas, una caja incrementadora y una bomba centrifugas
marca BYRON JACKSON DVMX 3X4V9C-14 etapas.

Se bombea los siguientes productos:

v
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Gasolina
Diésel oil
Kerosene
Jet fuel
GLP

Estos hidrocarburos liquidos se los transporta en lotes o baches por el mismo poliducto

2. Ubicacion

La Estacion de Caracollo Poliductos se encuentra a 8 Km de la poblacion de Caracollo, en el
departamento de Oruro, Bolivia.

W

Coordenadas: -17.632936168030184, -67.26854581732645
tthps://www.google.com/maps/place/17%C2%B037'58.6%22S+67%C2%B016'06.8%22W/@-

17.6361727,-67.2646636,6026m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xef07344edal6dld7!8m2!3d-

17.6329362!4d-67.2685458



https://www.google.com/maps/place/17%C2%B037'58.6%22S+67%C2%B016'06.8%22W/@-17.6361727,-67.2646636,6026m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xef07344eda16d1d7!8m2!3d-17.6329362!4d-67.2685458
https://www.google.com/maps/place/17%C2%B037'58.6%22S+67%C2%B016'06.8%22W/@-17.6361727,-67.2646636,6026m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xef07344eda16d1d7!8m2!3d-17.6329362!4d-67.2685458
https://www.google.com/maps/place/17%C2%B037'58.6%22S+67%C2%B016'06.8%22W/@-17.6361727,-67.2646636,6026m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xef07344eda16d1d7!8m2!3d-17.6329362!4d-67.2685458
tthps://www.google.com/maps/place/17%C2%B037'58.6%22S+67%C2%B016'06.8%22W/@-17.6361727,-67.2646636,6026m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xef07344eda16d1d7!8m2!3d-17.6329362!4d-67.2685458
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. Objeto del requerimiento

Mejorar la seguridad en la operacidon de transporte de hidrocarburos procesados, mediante la
implementacién de un sistema de sellado doble y plan API 53B.

. Alcance

Actualmente las unidades de bombeo, cuentan con un plan API31, las caracteristicas técnicas de las
mismas se detallen en el Anexo 1.

El alcance del servicio se detalla a continuacion:
4.1 Sellos y plan API
Para la ejecucion del servicio se contemplan los siguientes requerimientos minimos:

4.1.1 Provision de dos cartuchos de bomba doble plan API 53B-CARTUCHO DOBLE BACK-TO
BACK. para una bomba BYRON JACKSON DVMX 3 X 4 x 90-14 etapas, serie 90AM0001.
Estos cartuchos deberan ser marcas que YPFB Transporte tiene en otras de sus bombas
como ser:

> Flowserve
» Jhohn Crane)
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4.1.2 Provisién de una centralina completa de presurizacion y refrigeracion del liquido barrera que
cuente con:

¢ Un carter de aceite.

¢ Una bomba tipo engranaje, para presurizar el liquido barrera.

¢ Dos intercambiadores de tubos aletados para refrigerar el liquido barrera por medio
de aire.

¢ Un botellon acumulador de presion, con capacidad de 20 It con blader (presurizado
con nitrégeno).

¢ Tablero eléctrico local donde debera contar con: dos botoneras de arranque y paro,
ademas de un selector de operacién manual o automatico. Lamparas luminosas de:
en operacion (verde) o apagado (rojo), alarma de sobre corriente y alarma de bajo
nivel de aceite del carter.

¢ Instalacién de un transmisor de presion para las alarmas, arranque y paro del liquido
barrera.

¢ Las lineas de distribucién del liquido barrera desde la bomba de la centralina hasta
los sellos interno y externo deberan ser de acero al carbono SCH80 de %”. Estos
deben cumplir con los requerimientos de zona explosiva Clase 1 division 1 con uniones
patentes soldadas y tener soportes adecuados para evitar vibracion y asi evitar fatiga.

¢ Sistema de purga de aire del liquido barrera.
¢+ Todos estos equipos deberan estar montados en un patin para ser instalado cerca de
la bomba (ver anexo 4 para mayor detalle).

4.1.3 El liquido barrera debera tener propiedades fisico quimicas adecuadas, de manera que la
baja temperatura ambiental no afecte la operacién normal de las bombas o instalar
calentadores a las lineas de aceite (ver anexo 3 — datos temperatura ambiental).

4.1.4 YPFB Transporte (YPFB TR) llevara la bomba completa Byron Jackson de nuestro almacén
central en Santa Cruz, al taller de la Empresa a adjudicarse.
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4.2

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

419

La empresa a adjudicarse debera maquinar las camaras de la bomba, donde se alojaran los
sellos mecanicos dobles del requerimiento, debera instalar los cartuchos en la bomba, las
lineas del liquido barrera, la linea de balance y los filtros ciclénicos a adquirir.

La empresa a adjudicarse debera presentar la centralina armada en su patin y sus cafierias
armadas tomando una referencia real de la ubicacion de la misma en campo. Cualquier
ajuste constructivo de las lineas de aceite en el montaje la Estacion de Caracollo se hara en
algun taller de Oruro con la supervision de la Empresa a adjudicarse.

YPFB Transporte se hara cargo del transporte de la bomba, la centralina y sus cafierias a
la Estacion de Caracollo recogiendo los mismo del taller de la Empresa a adjudicarse.

El montaje de la bomba Byron Jackson con todos sus accesorios tanto mecanico como
eléctrico lo realizara YPFB Transporte con personal propio en la Estacion de Caracollo.

La empresa a adjudicarse debera colocar una persona en obra con conocimientos en
bombas para supervisar un adecuado montaje y la puesta en marcha para fines de
garantias.

Control automético y protecciones
Deberé instalarse un tablero de control en la unidad de bombeo, que contemplen los siguientes
parametros:

421

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

Control automatico de presion del fluido barrera, arranque/paro de la bomba de
presurizacion de liquido barrera segun valor seteado.

El plan API 53B debera contar con un sistema de reposicion de fluido barrera automatico

Proteccion por alta/baja presion del fluido barrera. En caso de baja presion contar con dos
niveles de proteccion (uno de alarmay otro de paro de la unidad de bombeo), ubicados en
el tablero auxiliar.

Proteccion por bajo nivel en tanque de alimentacién de fluido barrera (uno de alarma y otro
de paro de la unidad de bombeo).

Debido a las temperaturas de congelamiento en invierno, evaluar si se requiere un sistema
de aislamiento térmico o en si es necesario, de calentamiento del fluido barrera.

YPFB TRANSPORTE S.A proveera fuente de alimentacién de corriente continua para los
instrumentos y controladores

YPFB TRANSPORTE S.A. proveera energia regulada de 220 V/AC donde sea requerida

4.3 Condiciones operativas

La unidad de bombeo tiene un motor de cuatro tiempos a gas, una caja incrementadora y una
bomba centrifuga de 14 etapas.

Los datos operativos de presion en las bombas:

v
v

Presién de succion entre 100 a 600 PSI.
Presion de descarga entre 1200 a 1620 PSI (MOP).

En funcién a la velocidad de rotacién y los productos bombeados, la capacidad de cada bomba es
aproximadamente de:

Bombeo de GLP

v

Méximo 80,4 m3/hora (384 GPM) @ 3.590 rpm
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4.4

v" Minimo 57,9 m3/hora (255 GPM) @ 2.495 rpm
Bombeo liquidos Gasolina Especial, Jet Fuel, Kerossene, Diésel Oil

v Maximo 74,2 m3/hora (327 GPM) @ 3.590 rpm
v" Minimo 55,8 m3/hora (246 GPM) @ 2.495 rpm

Clima en estacion Caracollo

La temperatura del lugar varia de acuerdo a la época del afio, pudiendo ser incluso bajo 0°
centigrados. Anexo 3.

Consideraciones relacionadas al servicio

Se deben tomar en cuenta lo siguiente:

4.4.1 Se podra coordinar con el coordinador o fiscal del presente servicio, para una visita al
almacén de YPFB Transporte Santa Cruz, donde se encuentra la bomba a intervenir, a fin
de — si es necesario - confirmar medidas y verificar detalles de implementacién del nuevo
sistema de sellado de la bomba (ver Anexo 2).

4.4.2 Deberé tener un taller adecuado y propio para los trabajos requeridos.

4.4.3 Los equipos a ser utilizados deben garantizar el correcto acabado, terminacién superficial y
precisién requerida para las tareas a ser ejecutadas.

4.4.4 Personal externo, que requiera entrar en la estacion, debera cumplir con los requisitos de
seguridad y bioseguridad requeridos por YPFB TRANSPORTE S.A.

5. Calidad y garantias

51

5.2

5.3

La empresa proponente debera documentar su conocimiento en la ejecucién de este servicio,
adjuntando referencias de haber realizado por lo menos 3 veces los trabajos relacionados a este
servicio (Que tipo de servicio se ejecutd y quién fue el cliente).

Garantia de funcionamiento de 8.000 horas o 12 meses (lo que se presente primero). En caso de
falla antes de este periodo (TMEF menor al referencial), el proveedor debera resolver la falla con
provision de repuestos y mano de obra, en un plazo no mayor a 5 dias.

El proveedor debera contar con dos kits de reparo para la puesta en marcha, el propdsito es el
reponer la funcionalidad de los sellos, en el menor tiempo posible en caso de falla.

6. Detalles del servicio

6.1

6.2

Procedimiento de ejecucién de trabajos

El contratista deberd ejecutar las tareas de acuerdo con las especificaciones del fabricante,
cualquier variacién o modificacion a la especificacién debera ser aprobada por el personal de
supervision de YPFB TRANSPORTE S.A. asignado.

YPFB TRANSPORTE S.A. podra visitar el taller/fbrica del proveedor en cualquiera de las etapas
del servicio o podra recabar informacion, realizar modificaciones e incluso parar el servicio siempre
con la debida justificacion técnica o de seguridad, esto tiene como propésito el garantizar la buena
ejecucion de los servicios contratados.

El contratista debera presentar un cronograma de trabajo para fines de programacion.

Normas
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La implementacion debera tomar en cuenta los siguientes estandares:

v' APl 682 Shaft Sealing Systems for Centrifugal and Rotary Pumps (ISO Draft International
Standard 21049).
v' API 610 Centrifugal Pumps for Petroleum.

7. Plazo

a) Eltiempo requerido para la ejecucion de este servicio sera a partir de la entrega de la orden
de proceder.

b) Los materiales y servicios requeridos segun se indican en las planillas de cotizacién y matriz
de evaluacion deberan ser entregados a 160 dias de la orden de proceder.

c) El plazo de montaje y puesta en marcha requerido para el presente servicio serd 20 dias
calendario a partir de la entrega de los materiales y equipos en la Estacion de Caracollo.

8. Forma de Pago

Por cumplimiento de hitos, conforme a:
8.1 Entrega de materiales, equipos y sistema de control requeridos (70%)

El primer pago se realizara conforme a la llegada de los materiales en el almacén de la Empresa
a adjudicarse y en conformidad con el personal técnico asignado de YPFB Transporte S.A.

Sello mecanico cartucho doble

Plan API 53B con todos sus accesorios

Panel de control e instrumentacion

AlWIN|F

Caferias y accesorios

8.2 Puesta en marcha (30%)

El segundo pago asociado con el servicio de montaje, lineas de alimentacion, interconeccion, etc.,
se realizard una vez se haya implementado los sellos dobles, tablero local y puesta en marcha,
funcionamiento continuo de 48 horas, en la estacion Caracollo, todo en conformidad del personal
técnico asignado de YPFB Transporte S.A

4 | Servicio de montaje y puesta en marcha

5 | Entrega de data book
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ANEXO 1
FICHAS TECNICAS DE LAS BOMBAS
Unidad de Bombeo 1
REGISTRO e aaemem
Ficha Técnica :f"m mﬂﬂ'
INFORMACION:
Proplatania: YPFB
Hambre: BOMBA
Locallzackan: Eatacidon Caracolly

Unidad de Bombeo 02
Desplazar volumenes de producio de Caracoll a Senkaia

Clase PU Tipo RE
Categoria de Dperacion Coriirol Manial Calegoria de Instalacion Plaiaforma de bombes
Parioss g2 Monitoreo 3 Aplicason CH
Marea Byron Jackson Potancia 464 Hp
odelo 74 MMO 126 Rango Prasion sUCCilass 0. 1600 Pel
Sana 90 AM DOO1 Caudal 350 [GPM]
#fio 1391 Temperahsa de Operacion
Fabiicanie Byron Jacksan RPM Nominal 3600
Tef. Fabricanie {B0G) 206 - 5504 RPM Maximao
Proveedor RPM Minimo
Tef. Provesdor Tipo de Mantanimiento MBT
SISTEMA DE LUBRICACION
Lubsicamte ATE 58 Frecuencla 2500 [Hr]
Cantigad | 2[5 | Metoddn | Manual |
PROVEEDOR DE REPUESTOS
Descripcion N°Parteicod. Proveedor Contacto Direccion Telefono Email
Fodamienio Axial SKF 741185 | SKF 741186 | INS-D4TE-Finl Lager 8.4 3534458
Fodamienio Radial FAE B216 FAG E215 INS-DLTE-Finl Lager 3.4 3533458
Sefo mecanico BoJ. INS-D200-Balser Import- 327-528
Export! Ballestems Serm
Hubia Yarmeth
DOCUMENTACION TECHICA
Documento SilNo Codigo
Manual de operacién i)
Manual de manterimiento k-
Planas ElCircos 8l
Plamos mecanioos i)
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Unidad de bombeo 2
REGISTRO e o
i . Fecha Emision:  26/05/2012
Ficha Técnica r— Tae1
INFORMACION:
Progeatana: YPFB
Nambre: BOMBA
Locallzacion: Esiaclan Caracollo
Puntao: Unidad de Bomibao 02
Funicism Desplazar yolumanes de Producio de Caracolio a Senkaia

IDENTIFICACION
10663
PU Tipa RE
Contral Manual Categona de Instaiackon Plataforma oe bomban
3 Aplicason OH
Byron Jackson Potancia 264 Hp
74 MMO 146 Rango Presion succigase 0 a 1600 Psl
30 AM D001 Caudal S50 [ERM]
(EE]] Tamperatara ga Cperacion
Byron Jackson RPM Nominal 3600
[B06) 206 - 5504 RPM Maximo
RPM Mirimo
Tipa de Mantzrimiento WMET
SISTEMA DE LUBRICACION
ATH 68 Frecuencia 2504 [Hr]
[ 2 |Lts] | Metodo | Manual |

PROVEEDOR DE REPUESTOS

Proveedor Contacto

Rodamiento Axial 3KF 741186 | SKF 741186 | INS-D476-Finl Lager 2.4 3524458
Rodamiento Fadial FAG 5216 FAG 6216 INZ-0476-Finl Lagar 3.4 3534458
Selo mecanico B INZ-0400-Ealser Import- 327-928

Expori! Ballesizmos 3lema

Mukia Yarreth

DOCUMENTACIIN TECNICA
Documento SilNo Cadigo Dbservaciones

Manual de operacién a8
Manual de mantenimients E:
Planos sldciricns E:]
Plamos mecanioos Ll

a Argentina
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ANEXO 2

Dimensiones en las bombas para alojamiento sello mecéanico

D ogujeres xQF
. L "
. I
|
|
6 | oF
Lt L
T ]

0A oc 08 0K

DIMENSIONES MINIMAS (en mm):

A (Diametro de manguito)

c 61,87 (Diametro de EJE)

B 136,93 (Diametro Interno caja)

H 200,00 (Diametro externo caja)

F (DBC - Diametro entre centros de Bulones)
L (D | Obs:Distancia a la primer Obstruccion)

70,00 (Profundidad de caja)
12,28 (Diametro de pernos del prensa)
4,00 (Numero de pernos del prensa)

w Z m @

50,00 (Distancia al escalon, si lo hubiere) Hay un canal
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ANEXO 3
TEMPERATURA AMBIENTE PROMEDIO EN CARACOLLO - ORURO

Caracollo

Datos climaticos promedio

Descripcion General Graficos
Mes Maxima / Minima (°C)
enera 18°/5°
febrero 18°/9°
marzo 18°/4°
abril 18°/1°
mayo 167/ -4°
junio 15° 7/ -6°
julio 157/ -6°
agosto 167/ -4°
septiembre 18°/-1°
octubre 19°/2°
noviembre 20°/3°
diciembre 19°/4°

Mas sobre este destino

4 cimaactual

2 Guias de vigje, vuelos y hoteles

Fuente: NOAA
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ANEXO 4

DIAGRAMA HIDRAULICO PLAN API53B
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Fotografias relacionadas al requerimiento (referenciales)

(se requiere un transmisor de presion para que envie sefial a PLC)




