Transporte sA.

CIRCULAR N°2
5000004607

“ADQUISICION DE MANOMETRO DIGITAL DE PRECISION”

A todas las Empresas interesadas, hacemos llegar la siguiente informacién para la solicitud de
cotizacidn de referencia:

1. CONSULTA )
Para el proceso de referencia se tiene la siguiente consulta técnica, NO EXISTE UN RANGO DE PRESION EN
MANOMETRO FLUKE QUE CUMPLAN CON LA PRESION 0 a 500 PSIG.

e | a matriz de evaluacion técnica indica lo siguiente:

MATRIZ DE EVALUACION TECNICA
ADGUISICION DE MANOMETRO DIGITAL DE PRECISION

CARACTERISTICAS DE REQUERIMIENTO

* Requisitos que deben ser cumplidos conforme lo establecido en la especificacion fecnica =Lrls e aE

ITEM 10: Mandmetro Digital de precisidn, 5000 PSIG,

Con las siguientes caracteristicas:

- Pantalla nitida con retroiluminacion para una facil visualizacien de las mediciones de presion.
- Disefo resistente y duradero con funda protectora.

- Alta precision; 0,05% da incertidumbre de medicion tatal durants un afio.

- Conexion % MPT macho, se combina con el kit de bomba neumatica 700PTPK para ofrecer

PC 0 20 [3 MEmaornia interna con el software

- Trabaje con segunidad en zonas clasificadas conocidas por contener gases explosivos:
CSA: clase 1, div. 2, grupos A-D

ATEX: clasificacion 11 3 G Ex nA IIB T

Incluye:

Manual en CD-ROM en 14 idiomas

certificado de calibracion con trazabilidad actualizado

Adaptador 1/47 NPT a 1/27 150

Tiempo de Entrega: 30 dias calendario

condicién de entrega: Entregade y descargado en almacenas de YPFE TRANSPORTE 5.4. de la
ciudad de Santa Cruz de |a Sierra ¥M 7 1/2 Doble Via la Guardia

ESTAS CARACTERISTICA SELECCIONADAS SOLO ES COMPATIBLE CON EL MANOMETRO FLUKE,
AHORA ENVIO IMAGEN DE LA FICHA TECNICA DE TODOS LOS MODELOS OFERTADOS, EN
DONDE CLARAMENTE SE VE QUE NINGUN MODELO FLUKE CUMPLE CON LA PRESION
SOLICITADA POR PARTE DE LA UNIDAD TECNICA:
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Nesoletion
Mike-200G01 10® + 10 24,0 0001 ink,0 Postive prossare. |3 5
20 mbar to 20 mbar | 0001 mbar 201 % of range, 210 mbas
Nuke-700G02 1o+l pe 00001 pst Vacum 5pa
270 mbat 10 70 mbae | 0001 mbas s0I%motrange  |250 mbar
Tiuke-700G04 g 18 pa 0001 pui 60 ps
-87 bar o | bas 0.0001 bar 4 bar
Nuke-700005 <14 pt % 30 pu 0001 pat 120 pm
97 bat 10 2 b 00001 bar 8 bar
Muke- 700608 =12 pat % 100 pmt 00! pst 400 pa
- B3 bat 10 6.9 bar 00001 bar 26 bar
Fluke-700627 ~12 pa 1 300 pat 001 pst 1200 pu
- 83 bar 10 20 bar 0001 bar 80 bar
Nuke-700607 <12 pat % 500 pat 001 pst Fomttive presmwe 2000 pat
- 83 ba 10 34 bas 0001 bar 2005 S 138 bas
Nuke-700008 +14 pat % 1000 pm Ol pat Vacum 4000 pu
-7 bat 10 69 bar 0.001 bar 201%Fs 266 bat
Nuke-700610 «14 ¥ 2000 pe 0l pat BO0O pat
97 bar o 140 b 001 bar 550 var
Nuke-700629 =14 pa %0 2000 gt 01 psi 10000 pat
- 57 bar w0 200 bat 001 bar 600 bar
Tuke-100G30 dpmns00ps |0l pa 10000 pat
- 97 bar o 340 bat 001 bae 050 bar
Nuke-700031 <14 pu % 10000 pst Ipm 20000 ps
97 barw 600 ba |00 ba 1035 bar
Tuke-7000A4 O® 15 pua 0001 pu 60 p
08 1 bar abachute 0000} bar & bar
Muke-2000AS 01 30 pea 0.00} psi 120 pu
0 2 bar ahsclute 0.0001 bar s00swd B bar
Muke-7000A6 0 100 peta 001 pst = el FT T
01 6. bar steolte | 0.000) bar 27 bar
uke-7000A27 0% 300 peia 001 pat 1200 pas
0 % 20 bar absolute 0001 bar 80 bar
Nuke-700R00S <14 0«30 pm 0001 pu Postive 90 pu
preasure.
097 1 +2 bar 00001 bar + 0.08 % of read & bar
+.01 % of mnge,
Vocusm
2005% of range
Muke-700R008 «12 % 100 put 00! pst 400 p=
-083 10 69 bar 0.0001 bar 27 bar
Nuke-TO0RGOT ~12 % 500 pm 001 put 2000 pu
-083 w 34 0001 bar 138 bar
Tuke-700RC0S “14 % 1000 p= Ol pui Poutivs pressure. (3000 pa
-Q.97 w 69 bar 0001 bar $ 00N o readng {275 bar
Nuke-700RC29 +14 © 3000 pst Ol pui Vacusm v 10000 ps
097 w 200 bar Q01 bar £01%cirange |590 bar
Muke-700RCI0 ~14 %o 5000 pst al ps 15000 pst
097 10 340 bar 001 bar 1008 bar
Nuke-700R031 +14 % 10000 pst ipm 20000 pa.
-0.97 w 690 bar 001 bar 1380 bar
F00M Ranges Tempess Compenaanos 0 ¢*C 1 50 °C (31 77 © 123 T) 1 tited sccorcy
Pox tecparatares om -10 € 190 T sad 50 °C 55 T, add 008 % IV

EL MODELO QUE SE APROXIMA A LAS CARACTERISTICA SOLICITADA SON LOS MODELOS:
FLUKE 700G30 Y FLUKE 700RG30.

Respuesta:
Adjunto ficha técnica, donde marcado con amarillo, se tiene un modelo (Fluke-700G30) que
llega hasta 5000 PSI.

Siendo esta toda la informacién, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente
Circular2, con el fin de que no tengan inconvenientes en subir su oferta al SRM.

Santa Cruz, 31 de julio de 2024



