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PANEL DE CONTROL DE

EXTINTOR DE FUEGO EXISTENTE

ÁREA APROX. = 12 m²

Código:

Proyecto:

Etapa:

Título del Plano:

Escala:

Ubicación:

Formato:

FECHA DISEÑO

REVISOR

APROBÓ REV.N° DESCRIPCIÓN EMPRESA

TécnicoCalidad

YPFB TRANSPORTE S.A.

CONTRATISTA

GERENTE DE PROY.:

REVISOR 1:

REVISOR 2:

REVISOR 3:

GERENTE DE PROY.:

REVISOR 1:

REVISOR 2:

REVISOR 3:

YPFB TransporteDiseño para construcción0------------10-Feb-14

SIMBOLOGÍA

Oficina Central

Diseño para construcción SC-E00-CO-00-05-07 de 13

1:50

A3 : 297 mm x 420 mm

Sistema contra incendios y agente limpio.

Distribución de equipos y accesorios

PRINCIPAL

Adecuación de data center

PLANO

07 - 13

Ing. Luis Ferrufino

 Ing. Alberto Toyama

 Arq. (Nombre)

 Sup. (Nombre)

Ing. (Nombre)

Ing. (Nombre)

Ing. (Nombre)

Ing. (Nombre)

: Tanque agente extintor de incendio.

: Detector de Humo.

: Difusor de agente limpio (sala)

: Señal contra incendio audiovisual.

: Jalador manual.

: Panel de control contra incendio.
F

F

: Difusor de agente limpio (pleno techo y piso)

Nota: La distribución y cantidades son solo como sugerencia.


