
Cumple / No 

Cumple

Tiempo y Lugar de 

Entrega

Propiedades hidrofóbicos, oleofílicos 

Capacidad de Absorción por paño igual o mayor a 1 litro. 

Material sintético de polipropileno

Grosor de 12 a 20 cm  y 3 metros de largo

Oleofílicos - Hidrofobicos

Material sintético 

Con conectores para unir varias piezas

absorción mayor a 20 litros por chorizo

Embudo metalico

Boca de 10" de diámetro

6 13000088 GUANTE DE CUERO
1626 

Unidades
TallaS 9 y 10, de cabretilla (L y XL)

7 13000108
GUANTE DE NITRILO O NEOPRENO 

tallas L, XL, XXL
548 Unidades Flocado con algodón , verdes, cala larga

Flexible

Resistente al estiramiento

Poliester

Portatiles, armables

de PVC

Resistente a hidrocarburos 

13000112 3

33 Unidades

8 Unidades

400 metros

13000028

11007453

11010988

BALDES DE PLASTICO DE 18 LITROS O 

MAS
capacidad de 18 a 20 litros con agarradores y tapa

15 Bolsas de 

100 unidades 

c/u

Matriz de Evaluación - Propuestas Técnicas

Materiales estratégicos Derrames CDAs  - ATENCION DE DERRAMES

ÍTEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN TÉCNICACANTIDAD
CODIGOS 

SAP

13000052

13000048

13000003

78 Unidades

21 Unidades

5 EMBUDOS METALICOS

Conclución: 

8 SOGA DE PERLON 1/2"

9

Tanque de almacenamiento temporal de 

PVC hidrocarburos de 5000 a 7500 litros 

de capacidad

20 días 

calendario/Almacene

s  Base SCZ

4
CINTA P/OLEO/GASODUCTO 

NEGRO/AMARILLO DE 6"
Dimensiones 6" y logitud de 500 metros

1
PAÑOS ABSORVENTES PARA 

HIDROCARBUROS

2
MANGAS O CHORIZOS ABSORVENTES 

MINIMO DE 4" 

3


