
N° SOLICITUD INICIO DE PROCESO:

NOMBRE DEL SERVICIO:

UNIDAD SOLICITANTE:

CANTIDAD

(PZAS)

1
Manguera para GLP de 2" de 5 metros de longitud, presion de 

trabajo 350 PSI
10

2 Conector Macho fijo NPT de 2 NPT x 2 ID Parker USA 4

3
Manguera para GLP de 1 1/2" de 5 metros de longitud, presion de 

trabajo 350 PSI .
10

4 Conector Macho fijo NPT de 1 1/ 2 NPT x  1 1/2 ID Parker USA 4

30 DÍAS CALENDARIO

CONDICION DE ENTREGA: ALMACEN SANTA CRUZ YPFB TRANSPORTE S.A.

LOTE

EMPRESA

RESULTADO

TÉCNICO

VALOR ESPECIFICADODESCRIPCIÓN

Gerencia Sectorial Transporte de Poliductos

COMPRA DE MANGUERAS Y ACCESORIOS PARA GLP

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

PLAZO DE ENTREGA:

Manguera para GLP de 2" de 5 metros de longitud, presion de trabajo 350 PSI.

Reforzada perforado de neopreno negro para descarguio de GLP rango de temperatura 

-40° a 180° F

Conector Macho fijo NPT de 2 NPT x 2 ID marca Parker USA

Conector Macho fijo NPT de 1 1/ 2 NPT x  1 1/2 ID Marca Parker USA

CUMPLE / NO CUMPLE

CUMPLE / NO CUMPLE

CUMPLE / NO CUMPLE

CUMPLE / NO CUMPLE

Manguera para GLP de 1 1/2" de 5 metros de longitud, presion de trabajo 350 PSI .

Reforzada perforado de neopreno negro para descarguio de GLP, rango de 

temperatura -40° a 180° F


